
 1 

Názov stavby: Rekonštrukcia Materskej školy Vinohrady nad Váhom 
Investor:          Obec Vinohrady nad Váhom 
Stupeň:           Projekt stavby - Zmena stavby pred dokončením 
Časť PS:         Výmena vykurovacích telies - ÚSTREDNÉ KÚRENIE 
 

 

TECHNICKÁ SPRÁVA ÚK 

 

V rámci projektu sa rieši čiastočná rekonštrukcia vykurovania existujúceho objektu 
Materskej školy - Výmena vykurovacích telies. 
 

Pri návrhu ústredného vykurovania sa vychádzalo: 
- Zo zamerania skutkového stavu 
- z požiadaviek investora 
- z príslušných noriem, predpisov vzťahujúcich sa na navrhované zariadenie 

 

NÁVRH REKONŠTRUKCIE VYKUROVANIA OBJEKTU 
Na základe požiadavky investora sa v rámci čiastočnej rekonštrukcie vykurovania exist. 
objektu Materskej školy navrhuje prevedenie nasledovných prác: 

- demontáž časti existujúcich rozvodov tepla a exist. vykurovacích telies 
- montáž nových prípojok k navrhovaným VT a montáž nových vykurovacích telies 
- osadenie ventilov s hlavicami termostatického ovládania na všetky vyk. telesá 
- prevedenie zaregulovania systému ÚK (nastavenie ventilov) 

 

VYKUROVANIE 
Na základe zistenia skutkového stavu a pôvodnej projektovej dokumentácie je potreba tepla 
na vykurovanie 45 kW. 
Bolo samostatným nezávislým projektom navrhnuté zateplenie objektu vrátane min. 
stavebných úprav - rozšírenia v krajných miestnostiach. Po zateplení objektu bude potreba 
tepla podstatne nižšia, čo však z hľadiska návrhu nového zdroja tepla (kondenzačný kotol  
zdroj tepla - viď samostatnú časť projektu) vyhovuje. Bude sa môcť prevádzkovať 
vykurovanie objektu na nižšie teploty, čo je veľmi výhodné z hľadiska kondenzačnej 
technológie. 
 

ZDROJ TEPLA 
Zdroj tepla - je navrhnutá rekonštrukcia kotolne - viď samostatnú časť projektu. 
V zdroji tepla je navrhnutá ekvitermická regulácia vykurovacej vody v závislosti od vonk. 
teploty, možné je aj nastavenie útlmu (temperovanie), objekt bude hydraulicky zaregulovaný, 
vykurovacie telesá budú opatrené ventilmi s hlavicami termostatického ovládania - vzhľadom 
k zákrytom telies budú osadené hlavice s oddeleným čidlom.   
 
VYKUROVACÍ SYSTÉM 
Vzhľadom k exist. stavu - je navrhnutý nízkotlakový, teplovodný s núteným obehom 
vykurovacej vody s tepelným spádom 80/60°C. Nútený obeh vykurovacej vody v systéme ÚK 
budú zabezpečovať teplovodné čerpadlá s frekvenčným meničom. Z kotolne sú navrhnuté 2 
samostatné vetvy pre vykurovanie objektu. Ide o napojenie 2 exist. vykurovacích vetiev 
objektu. 
 
ROZVOD POTRUBIA 
Exist. hlavný rozvod ÚK je vedený v kanáloch ÚK pod podlahou popri obvodových stenách 
objektu - dve samostatné z kotolne napojené vetvy. Tieto rozvody na základe požiadavky 
investora ostávajú bezo zmeny. Z týchto rozvodov sú vyvedené nad podlahu stupačky, 
z ktorých boli napojené existujúce vykurovacie telesá.  
Na jednotlivé stupačky vyvedené z kanákov ÚK sa dopoja navrhované vykurovacie telesá. 
Nové potrubie prípojok telies sú navrhované z ocelových rúr závitových, bezošvých ak.mat. 
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VYKUROVACIE TELESÁ 
Existujúce vykurovacie telesá (okrem dvoch rúrových registrov) budú zdemontované. Sú 
navrhnuté nové oceľové, doskové vykurovacie telesá v základnom prevedení pre napojenie 
zboku, dvojradové a trojradové stav. výšky 600 mm, resp. 900 mm. 
Vykurovacie telesá vzhľadom k napojeniu odspodu budú opatrené odvzdušňovacími ventilmi. 
Vykurovacie telesá (okrem dvoch registrov) budú na prívode opatrené priamym radiátorovým 
ventilom DN15 s hlavicou termostatického ovládania - vzhľadom ku krytom s oddeleným 
čidlom, na spiatočke priamym radiátorovým regulačným šróbením DN15. Vykurovacie 
registre sa opatria na prívode radiátorovým ventilom s hlavicou ručného ovládania.  
 
TEPELNÉ IZOLÁCIE, NÁTERY 
Rieši sa len rozvod potrubia nad úrovňou podlahy, tieto rozvody nebudú izolované.  
Rozvod potrubia bude opatrený základným a dvojnásobným náterom vonkajším. Nátery 
syntetické. 
 
TECHNICKÉ ÚDAJE 
Potreba tepla na vykurovanie objektu ........................................      45 kW 
Tepelný spád - vykurovací okruh ............................................... 80/60 °C 
Prevádzkový pretlak v systéme ÚK .............................................  0,20 MPa 
 
SKÚŠKY 
Po montáži zariadenia ÚK sa prevedú príslušné skúšky v zmysle STN EN 12828. 
Zariadenie bude prepláchnuté následne sa prevedú skúšky tesnosti, dilatačné skúšky 
a komplexná vykurovacia skúška. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Trnava 01/2016                                         Vypracoval: Ing. Ján Horáček 
 
 


